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Ausschreibungstexte

Bitte bei allen Produkten bitte folgenden Liefernachweis angeben:

Hersteller: REWALUX-Regenwassersysteme, Abschnede 189, D-27472 Cuxhaven

Tel.: 04721/500576  Fax: 04721/500612

Flüsterleise Regenwassernutzungsanlage nach DIN 1988, DIN 1989 und TrinkwV, komplett mit PE-Speicher (Speicherinhalt: 4.000 / 5.000 / 6.000) ltr. *

bestehend aus:

a.) PE-Rapidspeicher mit anmontiertem Wirbel-Fein-Filter , EB und Multisiphon 

· Regenwasser-Zulauf DN 100 (DN 150)* bestehend aus:

· Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 4 m³ (5 m³; 6 m³)*, ca. 200 kg, 

· Speicher Pkw befahrbar mit entsprechender Abdeckung, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen

· Domschachtabdeckung standardmäßig aus Aluminium begehbar **
· Leichte Wartung durch außen fest montierten WFF 150 für Dachflächen bis 500 m²

· Eingebaute Zulaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung

· Vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz inkl. Innenverrohrung

* gewünschte Größe angeben


** alternativ: Domschachtabdeckung mit verzinktem Stahldeckel, befahrbar


b.) Schachtverlängerungen für Speicher und WFF um ... cm
inkl. Zwischenring für Tankschacht


c.) Kompaktsteuerzentrale Variozent
anschlussfertig montiert auf V2A-Wandträger 28 x 40 cm, bestückt mit Pumpensteuerung Pump-Butler mit Absperrhahn, Manometer und Entleerung, beleuchtetem Hauptschalter mit Anschlusskabel und Schukostecker, Anlagensteuerung RK 6 mit Füllstandsanzeige, Trockenlaufschutz, einstellbarer Trinkwassernachspeisung, Prüf- und Testfunktionen. Trinkwassernachspeiseeinheit nach DIN 1988 (EN 1717) und TrinkwV mit Absperr- und Regulierhahn.
Nachspeiseeinheit variabel montierbar.
- incl. Anschluss- und Montagematerial


d.) Silentio 204
Flüsterleise Tiefbrunnenpumpe SILENTIO 204 als mehrstufige Kreiselpumpe, komplett aus Edelstahl, mit strömungsberuhigtem Sedimentprotektor aus PE , inkl. 15 m Unterwasserkabel und Motoranlaufkasten mit Betriebs-LED. Thermischer Überlastschutz. Schutzart IP 68. Stromaufnahme 4 A. max. Förderhöhe 44 m. Druck 4,4 bar. Max. Fördermenge 4.500 l/Std.


e.) 10 m Spezial-Druckschlauch 1"  für Regenwasser aus umweltfreundlichem EPDM (Kautschuk) mit Gewebeverstärkung. Betriebsdruck 15 bar.


f.) Mehrfachdurchführung zum wasserdichten Verschluss des Technikleerrohres im Gebäude


g.) Markierungs-Set nach TrinkwV bestehend aus:
- 19 Stck. Rohrmarkierer, 
- 1 Stck. Schild für Hausanschlussraum, 
- 2 Stck. Zapfstellenschilder und 
- 2 Stck. WC-Aufkleber


Rohrleitungen bauseits.

Flüsterleise Regenwassernutzungsanlage nach DIN 1988, DIN 1989 und TrinkwV, komplett mit Betonzisterne (Speicherinhalt gem. Tabelle bei Betonzisternen) ltr.

bestehend aus:

a.) Monolithischer Betonspeicher, bestehend aus Stahlbeton-Rundbehälter aus einem Guss in güteüberwachter Betonqualität B 45 (keine Ringe), Konus und Grubenabdeckung befahrbar, Klasse B (125 KN). 
- 2 Rohranschlüsse DN 100 mit Lippendichtungen im Konus, 
- 1 Überlaufanschluss DN 100 mit Forscheda-Dichtung im Behälter.
- Anschlussrichtung Zulauf zum Überlauf stufenlos um 3600 drehbar.
- Lieferung incl. 2 Ausgleichsringe für Zulauftiefe 87,50 cm unter DOK. Ablauftiefe 115 cm unter    DOK bei standardmäßigem Einbau.


b.) Anschlusssatz mit ANIMEX-Sicherheitsüberlauf
bestehend aus:
1 Stck. Quelltopf für strömungsberuhigten Zulauf
1 Stck. ANIMEX-Sicherheitsüberlauf mit integrierter Rückstau- und Kleintiersperre, mechanischem Geruchsverschluss und Skimmer
2 Stck. HT-Abzweig 100/50 zur Ableitung der Nachspeisung vom Leerrohr zum strömungsberuhigten Zulauf
1 Stck. Abdeckkappe für Leerrohr mit Durchführung für Pumpenschlauch, sowie Pumpen- und Steuerkabel
1 Stck. Gummi-Schutzmanschette für Pumpenschlauch

c.) Wirbel-Fein-Filter DN 100
zum Unterirdischen Einbau, wartungsarm mit automatischer Schmutzabführung und Erstverwurf. Ausführung für Rohre DN 100. Feinfiltrierung bis 0,28 mm, anschließbare Dachfläche bis 200 qm. Höhenversatz nur 21 cm.
Lieferung inkl. 50 cm Verlängerungsschacht.


d.) Kompaktsteuerzentrale Variozent
anschlussfertig montiert auf V2A-Wandträger 28 x 40 cm, bestückt mit Pumpensteuerung Pump-Butler mit Absperrhahn, Manometer und Entleerung, beleuchtetem Hauptschalter mit Anschlusskabel und Schukostecker, Anlagensteuerung RK 6 mit Füllstandsanzeige, Trockenlaufschutz, einstellbarer Trinkwassernachspeisung, Prüf- und Testfunktionen. Trinkwassernachspeiseeinheit nach DIN 1988 (EN 1717) und TrinkwV mit Absperr- und Regulierhahn.
Nachspeiseeinheit variabel montierbar.
- incl. Anschluss- und Montagematerial


e.) Silentio 204
Flüsterleise Tiefbrunnenpumpe SILENTIO 204 als mehrstufige Kreiselpumpe, komplett aus Edelstahl, mit strömungsberuhigtem Sedimentprotektor aus PE , inkl. 15 m Unterwasserkabel und Motoranlaufkasten mit Betriebs-LED. Thermischer Überlastschutz. Schutzart IP 68. Stromaufnahme 4 A. max. Förderhöhe 44 m. Druck 4,4 bar. Max. Fördermenge 4.500 l/Std.


f.) 10 m Spezial-Druckschlauch 1"  für Regenwasser aus umweltfreundlichem EPDM (Kautschuk) mit Gewebeverstärkung. Betriebsdruck 15 bar.


g.) Mehrfachdurchführung zum wasserdichten Verschluss des Technikleerrohres im Gebäude


h.) Markierungs-Set nach TrinkwV bestehend aus:
- 19 Stck. Rohrmarkierer, 
- 1 Stck. Schild für Hausanschlussraum, 
- 2 Stck. Zapfstellenschilder und 
- 2 Stck. WC-Aufkleber


Rohrleitungen bauseits.

Gartenanlage Standard

Regenwasseranlage für Gartenbewässerung

bestehend aus:

1. Garten-Erdspeicher aus PE mit 2.400 ltr. ( 3.400 / 4.500 / 6.000 )*
Nahtlos hergestellt im Sinterverfahren aus PE mit doppelwandigem Tankdom 200 mm und Schachtabdeckung aus PE. Speichereinstieg nach DIN Ø 650 mm. Qualitätszertifikat ISO 9001. 
4 große, eingearbeitete Tragemulden.
Anschlußfertig ausgerüstet mit:
Zisternenfilter 
strömungsberuhigtem Zulauf 
Überlauf mit Skimmereffekt und Kleintiersperre
Anschluß für Technikrohr
Der Erdspeicher ist nicht überfahrbar. 15 Jahre Werksgarantie. 

2. Selbstansaugende Jetpumpe Kombi 3 in neuer Technik für wahlweisen Einsatz sowohl als selbstansaugende, trocken aufgestellt Pumpe, wie auch als Tauchdruckpumpe, mit integriertem Schaltautomat zur automatischen Versorgung der Gartenverbraucher. Bei Öffnen eines Verbrauchers wird die Pumpe automatisch gestartet und nach Schließen wieder gestopt. In der Pumpe ist ein Trockenlaufschutz integriert, der bei Wassermangel im Gartenspeicher die Pumpe abschaltet und vor Schäden durch Trockenlauf schützt. 
Die mobile Pumpe ist wasserdicht verkapselt. 
Ansaughöhe bei Trockenaufstellung: max. 7 m 
Eintauchtiefe als Tauchpumpe: max. 5 m 

3. Ansaug-Set mit 2,5 m spiralverstärktem Saugschlauch und schwimmender Entnahme.

* gewünschte Größe angeben (Maße unter Gartenspeicher)

Gartenanlage Komfort (Flüsteranlage)

Regenwasseranlage für Gartenbewässerung als „Flüsteranlage“

bestehend aus:

1. Garten-Erdspeicher aus PE mit 2.400 ltr. ( 3.400 / 4.500 / 6.000 )*
Nahtlos hergestellt im Sinterverfahren aus PE mit doppelwandigem Tankdom 200 mm und Schachtabdeckung aus PE. Speichereinstieg nach DIN Ø 650 mm. Qualitätszertifikat ISO 9001. 
4 große, eingearbeitete Tragemulden.
Anschlußfertig ausgerüstet mit:
Zisternenfilter 
strömungsberuhigtem Zulauf 
Überlauf mit Skimmereffekt und Kleintiersperre
Anschluß für Technikrohr
Der Erdspeicher ist nicht überfahrbar. 15 Jahre Werksgarantie 

2. Automatisches Versorgungssystem SILENTIO 204 K
bestehend aus:
Tiefbrunnenpumpe SILENTIO 204, komplett aus Edelstahl, incl. 15 m Unterwasserkabel und Motoranlaufkasten. Stromaufnahme 4,1 A. max. Förderhöhe 44 m. Druck 4,4 bar. Max. Fördermenge 4.500 Ltr. 
Pump-Butler, Steuereinheit für Pumpen, komplett mit 2 Verbindungskabeln. Diese Steuereinheit schaltet druckunabhängig die angeschlossene Pumpe je nach Wasserbedarf. Der integrierte Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe bei Wassermangel ab. Statusanzeige mit LED.
Schlauchtüllen, Edelstahlschellen, Montage- und Anschlußmaterial

3. 5 m Spezial-Druckschlauch 1"  für Regenwasser aus umweltfreundlichem EPDM (Kautschuk) mit Gewebeverstärkung. Betriebsdruck 15 bar.

* gewünschte Größe angeben (Maße unter Gartenspeicher)

PE-Gartenspeicher:

Nahtlos hergestellt im Rotationsverfahren aus PE mit Domstutzen 200 mm und doppelwandiger Schachtabdeckung aus PE. Speichereinstieg nach DIN Ø 650 mm. Qualitätszertifikat ISO 9001. 

Anschlussfertig ausgerüstet mit Tankinnenfilter für Dachflächen bis 150 m2, strömungsberuhigtem Zulauf und Überlaufsiphon mit Skimmereffekt.

Verbindungsfläche für möglichen Zusatzanschluss oder Tankkoppelung unten (Option mit Spezialdichtung)

Der Erdspeicher ist nicht überfahrbar.

Maße und Gewichte:

2.400 ltr.
Gewicht ca. 110 kg, Maße (LxBxH): 2.130 mm x 1.220 mm x 1.320 mm. 

3.400 Ltr.: 

Gewicht ca. 150 kg, Maße (LxBxH): 2.400 mm x 1.400 mm x 1.400 mm. 

4.500 Ltr.:

Gewicht ca. 180 kg, Maße (LxBxH): 2.300 mm x 1.800 mm x 1.940 mm. 

6.000 Ltr.:

Gewicht ca. 240 kg, Maße (LxBxH): 2.400 mm x 2.080 mm x 2.350 mm. 

Wichtiges Zubehör:

Domschachtverlängerung um 52 cm

Alternativ: Schiebeschachtverlängerung bis 80 cm mit Gußdeckel

PE-Rapidspeicher:

PE-Rapidspeicher mit anmontiertem Wirbel-Fein-Filter , EB und Multisiphon 

· Regenwasser-Zulauf DN 100 (DN 150)* bestehend aus:

· Regenspeicher aus PE mit Nennvolumen von 4 m³ (5 m³; 6 m³)*, ca. 200 kg, 

· Speicher Pkw befahrbar mit entsprechender Abdeckung, zwei vormontierte Tankdurchführungen DN 100 mit Blindstopfen

· Domschachtabdeckung standardmäßig aus Aluminium begehbar **
· Leichte Wartung durch außen fest montierten WFF 150 für Dachflächen bis 500 m²

· Eingebaute Zulaufberuhigung aus Edelstahl incl. Verrohrung

· Vormontierter Multisiphon mit Rückstausicherung und Kleintierschutz inkl. Innenverrohrung

* gewünschte Größe angeben


** alternativ: Domschachtabdeckung mit verzinktem Stahldeckel, befahrbar
Maße und Gewichte:

4.000 Ltr.:

Außen-Ø 215 cm, Höhe 234 cm, ca. 200 kg.

5.000 Ltr.:

Außen-Ø 235 cm, Höhe 248 cm, ca. 220 kg. 

6.000 Ltr.:

Außen-Ø 235 cm, Höhe 274 cm, ca. 240 kg. 

Wichtiges Zubehör:

Schachtverlängerungen für Speicher und WFF um .... cm

inkl. Zwischenring für Tankdomschacht.

Betonzisternen:

Monolithischer Betonspeicher, bestehend aus Stahlbeton-Rundbehälter aus einem Guss in güteüberwachter Betonqualität B 45 (keine Ringe), Konus und Grubenabdeckung befahrbar, Klasse B (125 KN). 

2 Rohranschlüsse DN 100 mit Lippendichtungen im Konus, 

1 Überlaufanschluss DN 100 mit Forscheda-Dichtung im Behälter.

Anschlussrichtung Zulauf zum Überlauf stufenlos um 3600 drehbar.

Lieferung incl. 2 Ausgleichsringe für Zulauftiefe 87,50 cm unter DOK. Ablauftiefe 115 cm unter DOK bei standardmäßigem Einbau.

Maße:

	Inhalt  Ltr.

2.700

3.500

4.300

5.400

6.000

6.600

7.600

8.400

10.400

11.800
	Ø-Außen

2,24

2,24

2,24

2,24

2,24

2,24

2,74

2,74

2,74

2,74
	Ges.-Gew. kg

4.070

4.480

5.160

5.640

5.690

6.100

6.510

6.830

7.530

8.280
	Wassertiefe

1,05

1,25

1,55

1,80

2,10

2,30

1,55

1,85

2,25

2,50
	Einbautiefe

2,00

2,25

2,50

2,85

3,05

3,25

2,55

2,85

3,25

3,55
	Zulauftiefe

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87
	Überlauf

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15


Werksfracht für Anlieferung auf Baustelle

Ggf. Kranzeit für Abladen / Versetzen

Wichtiges Zubehör:

Anschlusssatz

bestehend aus:

1 Stck. Quelltopf für strömungsberuhigten Zulauf

1 Stck. Überlauf mit Geruchsverschluss und Skimmer

2 Stck. HT-Abzweig 100/50 zur Ableitung der Nachspeisung vom Leerrohr zum strömungsberuhigten Zulauf

1 Stck. Abdeckkappe für Leerrohr mit Durchführung für Pumpenschlauch, sowie Pumpen- und Steuerkabel

1 Stck. Gummi-Schutzmanschette für Pumpenschlauch

Anschlusssatz mit ANIMEX-Sicherheitsüberlauf

bestehend aus:

1 Stck. Quelltopf für strömungsberuhigten Zulauf

1 Stck. ANIMEX-Sicherheitsüberlauf mit integrierter Rückstau- und Kleintiersperre, mechanischem Geruchsverschluss und Skimmer

2 Stck. HT-Abzweig 100/50 zur Ableitung der Nachspeisung vom Leerrohr zum strömungsberuhigten Zulauf

1 Stck. Abdeckkappe für Leerrohr mit Durchführung für Pumpenschlauch, sowie Pumpen- und Steuerkabel

1 Stck. Gummi-Schutzmanschette für Pumpenschlauch

Regenwasserfilter

Filtersammler

für den Einbau in das Fallrohr mit automatischer Schmutzabführung und Erstverwurf. 

Ausführung komplett in Edelstahl. Zisternenabgang DN 50, Feinfiltrierung bis 0,28 mm.

Fallrohrgrößen angeben: 110 mm; 100 mm; 87 mm; 80 mm; 75 mm

Ausführung auch in Kupfer erhältlich

Standrohrsammler

für den Einbau in das Fallrohr als Standrohrersatz mit integriertem Filter mit automatischer Schmutzabführung und Erstverwurf. Ausführung komplett in Edelstahl. Unterer Kanalanschluss passend für KG-Rohre DN 100, Zisternenabgang DN 50, unterirdisch.  Feinfiltrierung bis 0,28 mm.

Fallrohrgrößen angeben: 110 mm; 100 mm; 87 mm; 80 mm; 75 mm

Wirbel-Fein-Filter DN 100

zum Unterirdischen Einbau, wartungsarm mit automatischer Schmutzabführung und Erstverwurf. Ausführung für Rohre DN 100. Feinfiltrierung bis 0,28 mm, anschließbare Dachfläche bis 200 qm. Höhenversatz nur 21 cm.

Lieferung inkl. 50 cm Verlängerungsschacht.

Wirbel-Fein-Filter DN 150

zum Unterirdischen Einbau, wartungsarm mit automatischer Schmutzabführung und Erstverwurf. Universalausführung mit Übergangsstück für Rohre DN 100 - DN 150. Feinfiltrierung bis 0,28 mm, anschließbare Dachfläche bis 500 qm.

Lieferung inkl. 50 cm Verlängerungsschacht.

Pumpen

Silentio 204 *

Flüsterleise Tiefbrunnenpumpe SILENTIO 204 als mehrstufige Kreiselpumpe, komplett aus Edelstahl, mit strömungsberuhigtem Sedimentprotektor aus PE , inkl. 15 m Unterwasserkabel und Motoranlaufkasten mit Betriebs-LED. Thermischer Überlastschutz. Schutzart IP 68. Stromaufnahme 4 A. max. Förderhöhe 44 m. Druck 4,4 bar. Max. Fördermenge 4.500 l/Std.

Silentio 206 *

Flüsterleise Tiefbrunnenpumpe SILENTIO 206 als mehrstufige Kreiselpumpe, komplett aus Edelstahl, mit strömungsberuhigtem Sedimentprotektor aus PE , inkl. 15 m Unterwasserkabel und Motoranlaufkasten mit Betriebs-LED. Thermischer Überlastschutz. Schutzart IP 68. Stromaufnahme 6,5 A. max. Förderhöhe 65 m. Druck 6,5 bar. Max. Fördermenge 4.500 l/Std.

Silentio 404 *

Flüsterleise Tiefbrunnenpumpe SILENTIO 404 als mehrstufige Kreiselpumpe, komplett aus Edelstahl, mit strömungsberuhigtem Sedimentprotektor aus PE , inkl. 15 m Unterwasserkabel und Motoranlaufkasten mit Betriebs-LED. Thermischer Überlastschutz. Schutzart IP 68. Stromaufnahme 5,6 A. max. Förderhöhe 43 m. Druck 4,3 bar. Max. Fördermenge 8.000 l/Std. 

Silentio 405 *

Flüsterleise Tiefbrunnenpumpe SILENTIO 405 als mehrstufige Kreiselpumpe, komplett aus Edelstahl, mit strömungsberuhigtem Sedimentprotektor aus PE , inkl. 15 m Unterwasserkabel und Motoranlaufkasten mit Betriebs-LED. Thermischer Überlastschutz. Schutzart IP 68. Stromaufnahme 6,2 A. max. Förderhöhe 53 m. Druck 5,3 bar. Max. Fördermenge 8.000 l/Std. 

* Erforderliches Zubehör, wenn Pumpe nicht mit Steuerzentrale oder Doppelpumpensteuerung betrieben wird: (dann Art.-Bezeichnung SILENTIO ... K)

inkl. Pump-Butler zur vollautomatischen Pumpensteuerung mit integriertem Trockenlaufschutz.

inkl. Kugelabsperrhahn mit Manometer und Anschlussteile.

Zubehör:

Spezial-Druckschlauch 1"  für Regenwasser aus umweltfreundlichem EPDM (Kautschuk) mit Gewebeverstärkung. Betriebsdruck 15 bar.

Multinex 3 K

Öko-Hauswasseranlage Multinex 3. Selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe aus nichtrostenden Materialien, Pumpe arbeitet druckunabhängig, je nach Wasserverbrauch. Sehr geräuscharm bei hohem Wirkungsgrad. Saughöhe bis 8 m, Förderhöhe bis 34 m, max. Betriebsdruck 3,4 bar bei einer Stromaufnahme von nur 650 W. Max. Förderleistung 66 l/Min.

Incl. Schaltautomat zur Steuerung der Pumpe, gleichzeitig auch Trockenlaufschutz, bei einem Defekt in der Saugleitung. Incl. Wandmontage-Set und Anschlussteile

Multinex 4 K

Öko-Hauswasseranlage Multinex 4. Selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe aus nichtrostenden Materialien, Pumpe arbeitet druckunabhängig, je nach Wasserverbrauch. Sehr geräuscharm bei hohem Wirkungsgrad. Saughöhe bis 8 m, Förderhöhe bis 45 m, max. Betriebsdruck 4,5 bar bei einer Stromaufnahme von nur 900 W. Max. Förderleistung 66 l/Min.

Incl. Schaltautomat zur Steuerung der Pumpe, gleichzeitig auch Trockenlaufschutz, bei einem Defekt in der Saugleitung. Incl. Wandmontage-Set und Anschlussteile

Zubehör:

Spezial-Saugschlauch 1"  für Regenwasser aus umweltfreundlichem EPDM (Kautschuk) mit Spiralverstärkung für Vakuum bis 0,8 bar.

Steuereinheiten und Zentralen

Kompaktsteuerzentrale Variozent

anschlussfertig montiert auf V2A-Wandträger 28 x 40 cm, bestückt mit Pumpensteuerung Pump-Butler mit Absperrhahn, Manometer und Entleerung, beleuchtetem Hauptschalter mit Anschlusskabel und Schukostecker, Anlagensteuerung RK 6 mit Füllstandsanzeige, Trockenlaufschutz, einstellbarer Trinkwassernachspeisung, Prüf- und Testfunktionen. Trinkwassernachspeiseeinheit nach DIN 1988 (EN 1717) und TrinkwV mit Absperr- und Regulierhahn.

Nachspeiseeinheit variabel montierbar.

- incl. Anschluss- und Montagematerial

Hauswasserzentrale Optima

mit integriertem Nachspeisebehälter 9 l, integrierter normalsaugender Versorgungspumpe 4 bar, Pumpenschaltautomat und pneumatischer Füllstandsanzeige. 

Lieferung incl. separater Ladepumpe Provedo und schwimmendem Ansaugfeinfilter.

Hybrid-Einheit NE 40/08

zur Freiaufstellung im Gebäude. Durchm.: 40 cm x 144 cm Höhe.

Speicherinhalt 75 Ltr., schwarzes lichtundurchlässiges PE.

Notüberlauf DN 100 mit Geruchsverschluss

Mit mehrstufiger Kreiseltauchpumpe aus Edelstahl und Schaltautomat.

Trinkwassernachspeisung 1/2" nach DIN 1988

Steuereinheit in Steckerleiste auf der Vorderseite des Speichers.

Zisternenzulauf 1" IG mit Rückflußverhinderer

Speicherladepumpe Provedo K.

Anmerkung:

Zur elektrischen Absicherung der kompletten Anlage können die Steuereinheiten auf Wunsch alle mit FI-Sicherheitsstecker anstelle „normalem“ Schukostecker geliefert werden. Bitte dann in der Ausschreibung den Zusatz „mit FI-Stecker“ einfügen.

Doppelpumpensteuerungen

Duo 400

Für 2 Pumpen bis max. 1.200 W Nennleistung, max. 10 bar Druck. Ges.-Volumenstrom max. 7.000 Ltr./h.

montiert auf Montageschienen, bestückt mit Doppelpumpensteuerung RK 4.2 mit Speicherinhaltsangabe, Nachspeisesteuerung, doppeltem Trockenlaufschutz, Prüf- und testfunktionen. Absperrhahn, Manometer und Entlüftung, beleuchtete Haupt- und Pumpenschalter mit Anschlusskabel für Schukostecker.

Die beiden Pumpen werden wechselnd geschaltet, bei hohem Wasserbedarf wird die zweite Pumpe automatisch zugeschaltet. Bei Ausfall einer Pumpe wird automatisch auf die Zweitpumpe umgeschaltet.

Duo 1000

für 2 Tauchpumpen bis max. 2.200 W Nennleistung, max. 10 bar Druck. Ges.-Volumenstrom max. 12.000 Ltr./h.

Wechselseitiger Anlauf der Pumpen im Standardbetrieb mit druckabhängiger automatischer Zuschaltung der Zweitpumpe bei Spitzenlast.

Integrierter Druck- und Durchflusswächter, Manometer, Magnetventil, Schaltkasten mit beleuchtetem Hauptschalter und Mikroprozessor-Steuereinheit mit

- Speicher-Füllstandsanzeige mit LED in 10%-Schritten

- Füllstandsmessung über Lufteinperlverfahren

- doppelter Trockenlaufschutz

- Nachspeisesteuerung, einstellbar bis 10%

- Nachspeise- und Zisternenüberwachung

- automatische Magnetventilprüfung

- manuelles Testprogramm

anschlussfertig vormontiert auf U-Tragschienen und verdrahtet.

Pumpeneingänge jeweils 1" IG (DN 25)

Verteilungsausgang 2" IG (DN 50)

Stromaufnahme im Bereitschaftsdienst 3 W, im Lastbetrieb max. 15 W.

Anschlussausführung wählbar:

3-Phasen, Festanschluss 16 A abgesichert, 

oder

2 x Schukostecker für Steckdose je 16 A abgesichert.

Nachspeiseeinheit 1“

Befüllstation zur Trinkwassernachspeisung, bestehend aus Kugelhahn 1", Magnetventil 1" mit Schmutzfänger, Auslauf und PE-Zulaufrohr DN 100 mit Sicherheitsöffnungen als freier Auslauf gem. DIN 1988, anschlussfertig vormontiert als Montageeinheit.

Anmerkung:

Die erforderlichen Pumpen zu den Doppelpumpensteuerungen müssen je nach Anwendungsfall hinzugeschrieben werden.
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